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FICHA TÉCNICA 

CAMPANA INDUSTRIAL 
200W 

 
 
 

Características 

• CREE LED de alta potencia. LED Phillips. 

• Más del 60  de ahorro de energía. 

• Diseño modular patentado, mejor conducción térmica. 

•Ángulos de apertura para diversas aplicaciones 

(Narrow - Middle - Wide). 

• Extensa vida útil con 36 meses de garantía. 

Aplicaciones 

• Depósitos 

• Producción. 

• Dársenas. 

• Cocheras. 

• Peajes. 

• Minas. 

• Estaciones de servicio. 
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SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED INTELIGENTE DE ALTA 
EFICIENCIA 

ILUMINACIÓN 
INDUSTRIAL 

 

 

Dimensiones (mm) Certificaciones 
 
 

 
 
 
 

350.0/450.0 

 

 

 

 

 
 

300.0 

 
 

Embalaje 
 

Descripción LL-GC316-150W 

Embalaje 

(unidad de 

medicón: mm) 

Largo 360 

Ancho 360 

Alto 175 
 
 

 

Especificaciones 

Nro Descripción 

1
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SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED INTELIGENTE DE ALTA 
EFICIENCIA 
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Curva de distribución de luz 

Ángulo: Narrow 
-/+180 

Instalación 
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Ángulo: Middle 
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Ángulo: Wide 
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V 0.0°,36.9° 

H 0.0°,38.7° 
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