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CONSTRUIMOS ARGENTINA



+ Innovaciónen tecnología



CONSTRUIMOS ARGENTINA

Empresa de tecnología multisectorial que abarca diversas áreas,
habiendo desarrollado en todas el conocimiento y know how
para la ejecución de grandes proyectos, tanto para el sector
público como el privado, teniendo como principal objetivo la
rentabilidad y viabilidad de los mismos para la
plena satisfacción del cliente.



SISTEMAS 
DE ILUMINACIÓN
CON ENERGÍA
SOLAR
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Larga duración 
5-7 dias de lluvia.1
Fáciles de instalar, pudiendo colocarse 
en cualquier lugar. 2
Confiables los 365 dias del año,
no dependen de la red eléctrica.

3
Reduce el riesgo de
vandalismo. 4

+ Beneficios

Tenemos que aprovechar la energía del sol.

Los paneles solares poseen células que están hechas de 
materiales semiconductores y cuando la luz solar entra en las 
células se genera electricidad. Hoy, ponemos a tu disposición 
lo más innovador y de vanguardia en tecnología de 
iluminaición con energía renovable.
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CONTROL DE ILUMINACIÓN 

4-6 horas.
100% iluminación

6-12/14 horas.
70% iluminación
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TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 
DE ILUMINACIÓN

2 carriles

4 carriles

6 carriles en dos lados+peatonal

Ground lan eG round lane

sidewalk sidewalkGround lane Ground lane Ground lane Ground lan eG round lane Ground lane

sidewal k sidewalkGround lane Ground lane Ground lane Ground lane
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DISEÑOS INNOVADORES
Y DE VANGUARDIA
TECNOLÓGICA
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Hardmax®
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Artefacto LED

CONSTRUIMOS ARGENTINA

Voltaje DC 24V-65V

Vida Útil: 80.000 horas mínimo
Potencia: 30 W
Chips LED Bridgelux®
Color de Iluminación Frío/Cálido
Fabricado en aluminio anodizado
Luminosidad de 3.600 lúmenes
Grado de Protección IP 65
Color del Artefacto: Gris
Garantía de 3 años.

Panel solar
Panel Solar de vidrio templado 3.2 mm
Fabricados de silicona monocristalina
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -40°C a +85°C
Vida Útil de 25 años
Garantía de 10 años

Bateria de Litio
Capacidad de 336 wh (12V/28ah)*2
Voltaje 12V
Sistema de protección (cortocircuito) 
40A - 0,8 seg.
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -10°C a +55°C
Vida Útil: 80.000 horas mínimo
Garantía de 3 años

Hardmax® cumple la 
función ideal para 
iluminación de 
estacionamientos, 
espacios industriales y 
ambientes de trabajo 
pesado.

Eficiencia de 95%
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Hardtec ®
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Artefacto LED

Vida Útil: 80.000 horas mínimo

Chips LED Bridgelux®
Color de Iluminación Frío/Cálido
Fabricado en aluminio anodizado
Luminosidad de 4.800 lúmenes
Grado de Protección IP 65
Color del Artefacto: Gris

Panel solar
Panel Solar de vidrio templado 3.2 mm
Fabricados de silicona monocristalina
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -40°C a +85°C
Vida Útil de 25 años
Garantía de 10 años

Bateria de Litio
Capacidad de 600 wh (15V/40ah)*2
Voltaje 15V
Sistema de protección (cortocircuito) 40A - 
0,8 seg. 
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -10°C a +55°C
Vida Útil: 80.000 horas mínimo
Garantía de 3 años

Hardtec® con una 
tecnología y diseño versátil. 
Ideal para iluminar 
avenidas, caminos internos 
y rurales, paseos.

CONSTRUIMOS ARGENTINA
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CONSTRUIMOS ARGENTINA
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KingRoad®
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Artefacto LED
Voltaje DC 24V-65V

Vida Útil: 100.000 horas mínimo
Potencia: 180 W
Chips LED Phillips®
Color de Iluminación Frío/Cálido
Fabricado en aluminio anodizado
Luminosidad de 23.400 lúmenes
Grado de Protección IP 68
Color del Artefacto: Gris Metalizado / Gris-
Dorado Metalizado
Garantía de 3 años
Garantía de 3 años

Panel solar
Panel Solar de vidrio templado 3.2 mm
Fabricados de silicona monocristalina
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -40°C a +85°C
Vida Útil de 25 años
Garantía de 10 años

Bateria de Litio
Capacidad de 2700 wh (15V/60ah)*3
Voltaje 15V
Sistema de protección (cortocircuito) 40A - 
0,8 seg.
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -10°C a +55°C
Vida Útil: 80.000 horas mínimo
Garantía de 3 años

Capacidad (%)

Vo
lta

je
 (V

)

CONSTRUIMOS ARGENTINA

Eficiencia de 95%

Porque su seguridad es importante, este 
modelo ofrece la mejor prestación a nivel 
mundial en iluminación de autopistas y rutas 
nacionales e internacionales, con una tecnología 
que lo posiciona a la vanguardia de la industria 
en iluminación vial.
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DATOS TÉCNICOS 

SISTEMAS DE SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN 

LUMINOSIDAD

CONSTRUIMOS ARGENTINA
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Square Garden®
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Artefacto LED
Voltaje DC 12V

Vida Útil: 80.000 horas mínimo
Potencia: 40 W
Chips LED Bridgelux®
Color de Iluminación Cálido
Fabricado en aluminio anodizado
Grado de Protección IP 65
Dimerización automática microhondas
Color del Artefacto: Dorado Metalizado
Garantía de 3 años

Bateria de Litio
Capacidad de 192 wh
Voltaje 12V
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -10°C a +55°C
Vida Útil: 80.000 horas mínimo
Garantía de 3 años

Panel solar
Panel Solar de vidrio templado 3.2 mm
Fabricados de silicona monocristalina
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -40°C a +85°C
Vida Útil de 25 años
Garantía de 10 años

CONSTRUIMOS ARGENTINA

Eficiencia de 95%

Práctico y sencillo, ofrece iluminación regulable ante 
el paso de personas aumentando su luminosidad al 
detectar a un transeúnte para luego reducirla en la 
ausencia de personas a su alrededor. Ideal para 
camineros, paseos y jardines exteriores.
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CONSTRUIMOS ARGENTINA
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PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN 
DE ILUMINACIÓN
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Highway Tower ® 
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Artefacto LED
Voltaje DC 24V-65V

Vida Útil: 100.000 horas mínimo
Potencia: 100 W
Chips LED Phillips®
Color de Iluminación Frío/Cálido
Fabricado en aluminio anodizado
Luminosidad de 13.000 lúmenes
Grado de Protección IP 68
Color del Artefacto: Gris
Garantía de 3 años

Panel solar
Panel Solar de vidrio templado 3.2 mm
Fabricados de silicona monocristalina
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -40°C a +85°C
Vida Útil de 25 años
Garantía de 10 años

Bateria de Litio
Capacidad de 1200 wh (15V/80ah)*2
Voltaje 15V
Sistema de protección (cortocircuito) 40A - 
0,8 seg.
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -10°C a +55°C
Vida Útil: 80.000 horas mínimo
Garantía de 3 años

CONSTRUIMOS ARGENTINA

Eficiencia de 95%

Highway Tower® ofrece un espectro de luminosidad 
que cubre grandes áreas y espacios, ideal para 
puertos e intersecciones de rutas.
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Avantgard®
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Artefacto LED
Voltaje DC 24V-65V

Vida Útil: 80.000 horas mínimo
Eficiencia de 95%

Potencia: 40 W
Chips LED Bridgelux®
Color de Iluminación Frío/Cálido
Fabricado en aluminio anodizado
Luminosidad de 4.800 lúmenes
Grado de Protección IP 65
Color del Artefacto: Gris Metalizado
Garantía de 3 años

Bateria de Litio
Capacidad de 600 wh (15V/40ah)*2
Voltaje 15V
Sistema de protección (cortocircuito) 40A - 
0,8 seg.
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -10°C a +55°C
Vida Útil: 80.000 horas mínimo
Garantía de 3 años

Panel solar
Panel Solar de vidrio templado 3.2 mm
Fabricados de silicona monocristalina
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo -40°C a +85°C
Vida Útil de 25 años
Garantía de 10 años

CONSTRUIMOS ARGENTINA

Avantgard® tiene durabilidad lo que lo hace el mas 
resistente, pudiendo otorgar iluminación hasta con 15 
días de lluvia contínua.
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LUMINOSIDAD

DATOS TÉCNICOS 



+ ENERGÍA
+ TECNOLOGÍA
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Elegance Flat® 
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Artefacto LED
Voltaje DC 24V-65V

Vida Útil: 80.000 horas mínimo
Potencia: 40 W
Chips LED Bridgelux®
Color de Iluminación Frío/Cálido
Fabricado en aluminio anodizado
Luminosidad de 4.800 lúmenes
Grado de Protección IP 65
Color del Artefacto: Gris Metalizado
Garantía de 3 años

CONSTRUIMOS ARGENTINA

Eficiencia de 95%

Elegance Flat® cuenta con un diseño sofisticado, 
vanguardista con líneas delicadas y alta performance 
de iluminación. Muy utilizado en shoppings, hoteles, 
centros comerciales y estacionamientos.



www.machled.com.ar

CONTACTÁ 
CON NOSOTROS
Mach Electronics S.A.
Teléfono: (+ 54 11) 4011-4500
WhatsApp: (+54 911) 6824-4500
E-mail: info@mach.com.ar
Pedro de Castillo 748. C.A. de Buenos Aires. 
C1414AWP. Argentina.


